REVIMONT-DG, s.r.o. 038 04 Bystricka 111, Slovenska republika
Autorizovana osoba NBU SR &. AOUS 06/2004

CERTEST odbor skiSok a certifikacie;
Certifikacny orgén akreditovany — Slovenskou Narodnou Akreditanou Sluzbou (SNAS), €lenkou svetovej siete IAF:

U SNAS
Reg. No. 200/P-024

CERTIFIKAT ¢&. 0086/2008

zo dna: 18. 04. 2008

CERTEST - odbor pre certifikaciu a skusky a jeho akreditovany certifikaény organ pre vyrobky vydava tento certifikat:

1. Nazov a typ vyrobku: Skrinovy trezor
trieda odolnosti proti viamaniu |. podfa STN EN 1143-1
SECURITY TESTED ,,l.,,

typ: SBM 02

varianty: SBM 02 MKN, SBM 02 E, SBM 02 EN, SBM 02 KK, SBM 02
KMK, SBM 02 KEL, SBM 02 KEN, SBM 02 KEC; SBM 03, SBM 03
MKN, SBM 03 E, SBM 03 EN, SBM 03 KK, SBM 03 KMK, SBM 03
KEL, SBM 03 KEN, SBM 03 KEC; SBM 04, SBM 04 MKN, SBM 04 E,
SBM 04 EN, SBM 04 KK, SBM 04 KMK, SBM 04 KEL, SBM 04 KEN,
SBM 04 KEC.

2. Drzitel certifikatu Spell SB s.r.o., Hlavna 133, 080 01 PreSov
(obchodny nazov a sidlo):

3.1C0: 31678564

4. Vyrobca / distributor Spell SB s.r.o., Hlavna 133, 080 01 PreSov
(obchodny nazov a sidlo):

Tymto certifikaitom sa potvrdzuje zhoda viastnosti uvedeného typu vyrobku vratane jeho
konstrukéne odvodenych variant s technickymi poziadavkami uvedenymi v predpise(och):
STN EN 1143-1:2006.

Vysledky skusok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu s poziadavkami uvedenymi v predpise(och):
STN EN 1143-1:2006 su uvedené v protokole ¢. ZP-0156 z 18.04.2008. Podrobny technicky popis vyrobku (ov) je
uvedeny tamtiez.

Zoznam pouzitych technickych poziadaviek a pravidla pre nakladanie s certifikatom si uvedené na druhej strane certifikatu.

Drzitel certifikatu je siiGasne opravneny pozivat certifikagnu znatku ,SECURITY TESTED" triedy odolnosti proti

vidmaniu l.,. Vyrobok bude zaradeny do databazy vyrobkov SECURITY TESTED a bude prezentovany na web-
stranke VYROBKOV ODOLNYCH PROTI VLAMANIU.

Platnost certifikatu: 3 roky
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Pouzité technické poziadavky:

V silade s Metodikou postupu certifikacie Mechanickych Zabrannych Prostriedkov (MZP) boli pre
postidenie zhody vyrobku(ov) pouzité nasledovné technické predpisy (smernice EU, technické normy
EU, skusobné postupy NBU SR, dalsie slovenské technické normy, alebo iné predpisy zavazné pre
pouzitie, instalaciu, pouzivanie / obsluhu, dopad na Zivotné prostredie, likvidaciu hore uvedeneho
vyrobku(ov):

STN EN 1143-1:2006

Novelizacia t.j. akakolvek ZMENA horeuvedenych technickych predpisov, alebo vydanie novych noriem,
smernic EU, resp ostatnych predpisov relevantnych pre postdenie zhody vyrobku uvedeného na
prednej strane certifikatu, méze mat vplyv na zistenia, na zaklade ktorych je potvrdena zhoda vlastnosti
uvedeného vyrobku s tymito technickymi poziadavkami a vystaveny tento certifikat.

V takom pripade drzitel tohto certifikatu MUSI preskumat’ pouzZitelnost tohto certifikatu pre uéely vydania
vyhlasenia o zhode vyrobku uvedeného na trh €i uz sa to tyka vyrobcu alebo distributora.

Pravidla pre pouzivanie tohto certifikatu:

Certifikat a certifikacna znacka ,SECURITY TESTED" sa méze pouzit len ako doklad o vlastnostiach
vyrobku, ktoreho Specifikacia je uvedena v hodnotiacej sprave t.j. v Protokole &islo: - vid prva strana
tohto certifikatu. To plati aj pre pouzitie v reklamnych, propagaénych a komerénych materialoch.

Je zakazané menit, dopliovat alebo prepisovat' Udaje v tomto certifikate. Akékolvek zakazané pouzitie
tohto certifikatu a jeho neopravnené alebo klamlivé pouzitie bude znamenat' odobratie originalu tohto
certifikatu, a zverejnenie jeho zneuZitia na strankach INTERNETU.

Certifikat a certifikaént znacku ,SECURITY TESTED" nie je mozné pouzit ako doklad o zhode vyrobku
s pouzitymi technickymi poZiadavkami, ak na fiom bola bez suhlasu akreditovaného certifikacného
organu vykonana zmena ovplyviiujica zhodu, tj. bola uskutoénena zmena konstrukcie, zasah do
prvkov // poloziek rozhodujticich pre stanovenie ODOLNOSTI PROTI VLAMANIU.

Certifikany organ pozaduje, aby drzitel certifikatu viedol zaznamy o vSetkych staznostiach a opatreniach na
napravu, ktoré sa tykaju vyrobkov uvedenych v certifikate.

V pripade akejkolvek zmeny odii$nej od popisu vyrobku (a jeho variant) je NUTNE ZNOVU posudit, & dany
vyrobok splita podmienky, za ktorych bol tento certifikat vydany.

Informacie o platnosti certifikatu a o certifikaénej znacke sii uvedené na www.security-tested.com
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